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Kombinirani hranilniki Tiki so opremljeni z velikim gladkocevnim toplotnim izmenjevalcem. Namenjeni so 
centralni oskrbi vašega doma s toplo sanitarno vodo v kombinaciji s toplotnimi črpalkami. Hranilniki služi-
jo shranjevanju in pripravljanju tople vode za čas, ko so potrebe po topli vodi največje. Pripravite jo takrat, 
ko je na razpolago dovolj energije.

•	Serijsko vgrajen 3 kW električni pomožni grelec

•	Preprosta povezava s cevovodom ogrevalnega sistema  
(povezava z zunanjimi navoji)

•	Različice z enim ali dvema toplotnima izmenjevalcema

•	Zaščitna cev za temperaturno tipalo zunanjega vira toplote

Zelo dobre akumulativne lastnosti teh naprav zagotavljata poliuretanska izo-
lacija in kovinsko ohišje. Rezervoarji so pred korozijo zaščiteni s keramičnim 
emajlom in magnezijevo anodo.

Glavne značilnosti:



Space linija
HRANILNIKI VODE

C

TIP VLGM200A1-1 VLGM200A1-2 VLGM200A2-1 VLGM300B1-1 VLGM300B1-2 VLGM300B2-1 VLGM300B3-1

Model Space  
200-S1.1

Space  
200-D2.0

Space  
200-S2.0

Space  
300-S1.5

Space  
300-D2.5

Space  
300-S3.0

Space  
300-S4.0

Razred energijske učinkovitosti (1) C C C C C C C

Lastna izguba S  (2) W 65 65 65 81 81 81 81

Prostornina za shranjevanje l 188 182 180 275 267 263 259

Višina mm 1480 1480 1480 1490 1490 1490 1490

Premer  mm 570 570 570 670 670 670 670

Globina mm 635 635 635 735 735 735 735

Neto/bruto/teža z vodo  [kg]  77/89/264 88/100/268 91/103/271 124/136/398 138/150/404 144/156/407 151/162/415

Površina toplotnega izmenjevalca m2 1,05 1,05 + 0,75 2 1,5 1,5 + 0,9 3 4

Delovni tlak hranilnik Mpa(bar) 0,6 (6) / 0,9 (9)/ 
1(10)

0,6 (6) / 0,9 (9)/ 
1(10)

0,6 (6) / 0,9 (9)/ 
1(10)

0,6 (6) / 0,9 (9)/ 
1(10)

0,6 (6) / 0,9 (9)/ 
1(10)

0,6 (6) / 0,9 (9)/ 
1(10)

0,6 (6) / 0,9 (9)/ 
1(10)

Grelna moč el. grela kW 3 3 3 3 3 3 3

Napetost 230 V ~   +   +   +   +   +   +   +  

Maksimalna temperatura vode 
hranilnik °C 85 85 85 85 85 85 85

Toplotne izgube  (2) kWh/24 1,6 1,6 1,6 1,9 1,9 1,9 1,9

   (1) Uredba komisije EU 812/2013 ; EN 50440
 (2) Testirano po EN 12897:2006 ali EN 60379:2005

Tehnični podatki so informativnega značaja. Slike v letaku se lahko razlikujejo od aparatov.
Tiki si pridržuje pravico do spremembe v programu. Za morebitne napake v letaku se opravičujemo.
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