
Rešitev za rekuperacijo toplote pod tušem
Sistemi za varčevanje z energijo. Učinkovita in ekološka prihodnost

Sisteme za rekuperacijo odpadne vode od prhanja priporoča Evropska unija za trajnostno gradnjo
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Enostavno in učinkovito. Enostavna montaža za kateregakoli inštalaterja in 
prilagojeno za tuše, kanaletne  odtoke ali kopalniške kadi. ZYPHO®  ponuja 
sisteme za rekuperacijo odpadne vode od prhanja, kar vodi k prihranku 
energije in zmanjšuje ogljični odtis, brez ogrožanja estetike vašega prostora,

Nadgradite izkušnjo s prhanjem tako, da ponovno uporabite energijo, ki 
odhaja v odtok.

REŠITEV ZA VARČEVANJE ENERGIJE Z VROČO VODO

Brez Zypho

150
L

zaporedna tuširanja 3

*Izračun: 8 minut tuširanja pri 8l/m

Plačaj 100%

zaporedna tuširanja 7

Z Zypho® Pipe75
Plačaj 25% Dobiš 75%
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L
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 Z rekuperacijo toplote »Potencial prihranka
energije do leta 2030 bi bil 17,9 TWh na leto«, 

priporočilo Evropske komisije, maj 2022

Izboljša energetsko učinkovitost
do 75 %. Najboljši finančni donos

Reciklirajte čisto energijo.
Pospešuje energetski prehod

Brez električnega napajanja.
Brez baterij. Brez žic.

Zmanjšuje emisije ogljika.
Obnovljiva energija

Primerno za tuše, kanaletne
odtoke ali kopalniške kadi

Enostavna montaža

Preko 25 000
izvedb po svetu

Legionela free
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HLADNA VODA

OTPADNE VODE

Kako deluje

ZYPHO izmenjuje toploto iz odpadne vode (40º) na dovod hladne vode (10º). Ta Predgreta voda (do 
33º) je potem vodena do kopalniške armature, grelca vode ali po možnosti oboje - kar sledi manjši 
porabi energenta za ogrevanje tople sanitarne vode med 30% in 75% - Izboljšanje energetske učinkov-
itosti. Pri treh tuširanjih sta dva brezplačna.

HORIZONTALNA
REŠITEV

VERTIKALNA
REŠITEV

Vroča voda

Mrzla voda
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Da, nova generacija vodoravnega sistema za rekuperacijo toplote – tanjši in ucinkovitejši – prihranek do
50 %. Kompaktna razlicica, ki prihrani vec energije, ne da bi zavzela prostor. Enostaven za namestitev,
neviden, prenaša toploto iz odpadne vode za tuširanje (40º) na dovod hladne vode (10º). Predgreta voda
(26º) je usmerjena v mešalno pipo za prho, grelnik vode ali po možnosti oboje. Doživljenjski prihranek
brez nacrtovanega vzdrževanja.

HORIZONTALNA REŠITEV

PATENT (PCT054506)

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Opis

Vrednost

Enote

Maximum tlak pitne vode bar

Priporočena hitrost pretoka odpadne vode

Material prenosnika toplote (2)

Body Material

L/min

-

-

6.0

Temperaturno območje c˚ 0 - 60

12.5

Maximum tlak odpadne vode (1) L/min 25.0

Baker

PP

(1) Vrednost predstavlja višino vode 2 cm. Odvisno od montaže se lahko hitrost pretoka spremeni.
(2): Rekuperator toplote z dvojno steno po zahtevi  EN1717

ZMOGLJIVOST & UČINKOVITOST

Pretok Padec tlakaUčinkovitost

5.8 L/min 52% 0.1 bar

9.2 L/min 49% 0.3 bar

12.5 L/min 45% 0.5 bar

Toleranca: Učinkovitost ± 3 p.p.

ZYSL50D1200
50

10 C̊

Odpadna voda
tuširanja OUT

26̊ C

40 C̊ Vroča odpadna
voda IN

Hladna predogreta
OUT

Hladna voda
iz vodovoda IN

Na voljo leta 2023

 600 



Predgreta voda se prenese v pipo in 
bojler. Najučinkovitejša konfiguracija.

Predgreta voda se prenese 
samo v pipo.

Predgreta voda se prenese 
samo v bojler.

PREDGRETA VODA MRZLA VODAVROČA VODA

Zypho® S|im saadaval erinevate paigaldustüüpidena
koos tõhusate filtritega

ZYPHO® SLIM

ZYPHO® SLIM50
REF. ZY50D12SV

SHOWER TRAY

ZYPHO® SLIM50
REF. ZYSL50D12BV

BATHTUB

ZYPHO® SLIM50
REF. ZYSL50D12L7/8/9

LINEAR DRAIN

ZYPHO® SLIM50
REF. ZY50D12L1

SQUARE DRAIN



iZi 30 High Flow | iZi 40 Eco Shower je sistem za izkoriščanje odpadne tople vode za tuše, kanaletne 
odtoke ali kopalniške kadi, s pretokom vode do 25L/min | 12.5L/min, Prihranek energije znaša od 31% 
do 39%. Sistem prenaša toplo odpadno vodo na dovod hladne vode. Ta predhodno segreta hladna voda 
je speljana bodisi do kopalniške armature, grelnika vode ali po možnosti oboje.

Horizontalna rešitev

PATENT (PCT054506)

4030

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Opis

Vrednost

Enote

Maximum tlak pitne vode bar

Maximum tlak odpadne vode (1)

Material prenosnika toplote (2)

Material

L/min

-

-

6.0

25.0

Copper

ABS

6.0

12.5

Copper

ABS

(1) Vrednost predstavlja višino vode 2 cm. Odvisno od montaže se lahko hitrost pretoka spremeni.
(2): Rekuperator toplote z dvojno steno po zahtevi  EN1717

4030

ZMOGLJIVOST & UČINKOVITOST

Pretok Padec tlakaUčinkovitost

5.8 L/min 31% 0.2 bar

9.2 L/min 28% 0.6 bar

12.5 L/min 25% 1.1 bar

Padec tlakaUčinkovitost

39% 0.1 bar

33% 0.3 bar

29% 0.7 bar

s pretokom odpadne
vode do 25.0L/min

s pretokom odpadne
vode do 12,5L/min

Toleranca: Učinkovitost ± 3 p.p.  | Padec tlaka ± 0.1 bar Hladna predogreta
OUT

Hladna voda
iz vodovoda IN

Odpadna
voda
tuširanja
OUT

Vroča odpadna
voda IN

HIGH FLOW
ZYIZ30D100

ECO SHOWER
ZYIZ40D100

4030



Predgreta voda se prenese v pipo in 
bojler. Najučinkovitejša konfiguracija.

Predgreta voda se prenese 
samo v pipo.

Predgreta voda se prenese 
samo v bojler.

PREDGRETA VODA MRZLA VODAVROČA VODA

ZYPHO ZYPHO ZYPHO

Zypho® iZi saadaval erinevate paigaldustüüpidena
koos tõhusate filtritega

ZYPHO® SLIM

Zypho® iZi 30 High Flow
REF. ZY30D10SV

Zypho® iZi 40 Eco Shower
Ref.: ZYIZ40D10SV

SHOWER TRAY

Zypho® iZi 30 High Flow
Ref.: ZYIZ30D10BV

BATH TUB

Zypho® iZi 30 High Flow
Ref.: ZYIZ30D10L7 / 8 / 9

Zypho® iZi 40 Eco Shower
Ref.: ZYIZ40D10L7 / 8 / 9

LINEAR DRAIN

Zypho® iZi 30 High Flow
Ref.: ZYIZ30D10L1

Zypho® iZi 40 Eco Shower
Ref.: ZYIZ40D10L1

SQUARE DRAIN



Vertikalna rešitev

PATENTIRANJE  JE V TEKU

Hladna voda
iz vodovoda IN10̊ C

Odpadna voda tuširanja OUT

40 C̊
Vroča odpadna

voda IN

31-33 C̊
Hladna
predogreta OUT

PiPe je vertikalno odtocna sistemska rešitev prilogadljiva za tuše, 
kanaletne odtoke ali kopalniške kadi, s pretokom odpadne vode do 
12,5L/min, prihrankom energije do 75%. PiPe je opremljen z 
dvostenskim toplotnim izmenjevalnikom po EN 1717. Sistem 
prenaša toplo odpadno vodo na dovod hladne vode.Ta predhodno 
segreta hladna voda je speljana bodisi do kopalniške armature, 
grelnika vode ali po možnosti oboje.

Ø 50 mm

1082
1432
1832

1250
1600
2000

ZMOGLJIVOST & UČINKOVITOST

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Opis

Vrednost

Enote

Temperaturno območje C˚

Maximum tlak pitne vode bar

Maximum tlak odpadne vode (1)

Priporočena hitrost pretoka odpadne vode

L/min

L/min

0-60

6.0

25.0

12.5

Material prenosnika toplote - Nerjaveče jeklo 316L

Material - Nerjaveče jeklo / PVC

Potrebna skupna višina za montažo mm Pipe 60 Pipe 65 Pipe 75
1650 2000 2350

(1) Vrednost predstavlja višino vode 2 cm. Odvisno od montaže se lahko hitrost pretoka spremeni.

PiPe

PRETOK

5.8 L/min

9.2 L/min

12.5 L/min

Toleranca: Učinkovitost ± 5 p.p

PiPe
PADEC
TLAKAUČINKOVITOST

61,2% 0,0 - 0,1 bar

57,4% 0,2 - 0,5 bar

50,5% 0,2 - 0,4 bar

PADEC
TLAKAUČINKOVITOST

66,6% 0,0 - 0,1 bar

62,7% 0,3 - 0,6 bar

57,6% 0,4 - 0,8 bar

PADEC
TLAKAUČINKOVITOST

74,5% 0,0 - 0,25 bar

69,2% 0,2 - 0,4 bar

66,2% 0,4 - 0,6 bar

6560 75

HIGH FLOW SHOWER 
PiPe

ZYPI60S2200
60

ZYPI75S2200
75

1,25M
ZYPI65S2200
65
1,60M 2,00M



Predgreta voda se prenese v pipo in 
bojler. Najučinkovitejša konfiguracija.

Predgreta voda se prenese 
samo v pipo.

Predgreta voda se prenese 
samo v bojler.
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PREDGRETA VODA MRZLA VODAVROČA VODA

ZYPHO SISTEMI SO CERTIFICIRANI IN PATENTIRANI



+386 31 321 321
info@sies-rent.si
www.sies-rent.si

in partnership with
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+351 210 991 351
b2b@zypho.pt

www.zypho.pt

Shower Drain Heat Recovery


